AtermWLllCA/AtermWLllC を Windows® XP でお使いのお客様へ 


ドライバフアイルの更新手順について 

2002年10月 

【対応機種】 AtermWLllCA / AtermWLllC 

【著作権者】 NEC アクセステクニカ株式会社 

【対象ユーザ】上記の対応機種を Windows® XP でご使用になるお客様 
【転載条件】 転載禁止 


Windows® XP 搭載のパソコンにらくらくアシスタントを使って AtermWLllCA または AtermWLllC 
のドライバファイルをインストールする途中で、パソコンにプレインストールされているドライバファイ 
ルが古い場合には、下記のようなメッセージが表示されることがあります。 


通信設定ウイザード 
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このような場合は、下記の手順でドライバファイルを手動で更新してください。 


1 . [スタ ート] ボタン— [コントロールパネル] をク 
リックする。 

2. 画面左側の[クラシック表示に切り替える]をク 
リックする。 

3. [システム]アイコンをクリックする。 

4. [ハードウエア]タブをクリックする。 

5. [デバイスマネージャ]をクリックする。 



6.「WARPSTAR WL11C(PC-WL/11C)」 または 

「WARPSTAR WL11CA(PC-WL/11CA)」 を右ク 
リックし、「ドライバの更新」を選択する。 


■%デパィスマネー:? v E 1 回 区! 



「ハードウエアの更新ウイザード」が起動します。 
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7. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳 
細)」を選択し、[次へ]をクリックする。 




8. 「次の場所で最適のドライバを検索する」をクリッ 
クし、「次の場所を含める」にチェックし、[參照] 
をクリックする。 



枝索とインストール®オプションを透んでくださ 


0 欠の場所で.最適のドラィノ を検索する迄） 

T ( D9ryi ) ポククスを使って、リムーバブルメディアや□一カルパスから検索できます。検索された最適のドラ 
イバがインストルされま寸。 


□リム- 


ーバブルメディア（フロッピー、 CD-ROM など〉を検索 ( M ) 
I 埸所を含めるぬ)： 


IF：¥Drv¥WinXP 


v ^ 


〔 # 82 ©' ) 


〇 検索しないで、インス！ールするドライノ S を逞択する必 

す碰、このわ 知 _ます。碰れ的■、卜卜⑽_ のもの 


[ <戻る(旦） ]匚 次へ ( N ) > | I キャン t ル ] 


1 2. 再度、手順6の画面を開き、 

「WARPSTAR WL 11 C ( PC - WL /11 C )」 または 

「WARPSTAR WL 11 CA ( PC - WL /11 CA )」 を右ク 
リックし、「プロパティ」を選択する。 

13. [ドライバ]タブをクリックする。 

14. バージヨンが「7.42.0.300」 以降で あることを 
確認する。 


9. 最新のドライバファイルがある場所を指定します。 
ここでは、最新の WARPSTAR ユーテイリテイを 
rC-¥Program Files ¥ NEC ¥」 にインストールし、 
最新のドライバフアイルが「 C-¥Program Files 
¥ NEC ¥ AtermWL ¥ WLllC ¥ WinXP 」 にある場合 
を例にしています。 


10. [次へ]をクリックする。 



ドライバのインストールが開始します。 


2 



















































